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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 
 документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального 

закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О проведении археологических полевых работ (разведках) с проведением 

шурфовочных мероприятий с целью выявления наличия (отсутствия) 

объектов культурного наследия на земельном участке под объект: «Объекты 

Спасательного центра», расположенные по адресу: Запорожская область, 

Мелитопольский район, с. Семеновка, промышленная зона№3». 
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Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2024 № 530, согласно требованиям, 

предусмотренным пунктом 20 данного Положения. 

 

1. Дата начала проведения экспертизы:                   21.11.2025 

2. Дата окончания проведения экспертизы:            12.12.2025 

 

3. Место проведения экспертизы:                               г. Краснодар 

 

4. Заказчик проведения экспертизы:  

Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Л». Юридический 

адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, зд. 40Б, помещение 

4, оф. 88-89а (208А). ОГРН 1046162001940. ИНН 6162040914/ КПП 616101001. 

E-mail: оооdelta.l@yandex.ru. Тел: 8 (863) 311-23-65. 

 

5. Сведения об эксперте:  

Соколов Павел Михайлович, образование высшее, специальность – 

История, кандидат исторических наук, стаж работы по профилю экспертной 

деятельности – 20 лет, место работы и должность – ООО «Археологическое 

Общество Кубани», археолог-эксперт. Реквизиты решения уполномоченного 

органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием 

объектов экспертизы: Приказ Министерства Культуры РФ № 1033 от 10 июня 

2025 г., объекты экспертизы: 

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

mailto:%D0%BE%D0%BE%D0%BEdelta.l@yandex.ru
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обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по 

использованию лесов и иных работ; 

- разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие 

в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения 

сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по 

использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких 

работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности 

указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий 

указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территорий указанных объектов. 

 

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность 

сведений, изложенных в заключении. 

Настоящим подтверждается, что эксперт признает свою ответственность 

за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

а также за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в 

соответствии с п/п «д» п. 20 Положения о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 (далее – Положение). 
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7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» - определение наличия или 

отсутствия объектов культурного (археологического) наследия, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного (археологического) 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного (археологического) наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) 

наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах 

водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на земельном участке, по 

титулу: «Объекты Спасательного центра», расположенные по адресу: 

Запорожская область, Мелитопольский район, с. Семеновка, промышленная 

зона№3».  
 

8. Объект экспертизы – в соответствии с пп. з) п. 8 Положения - 

документация, за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных 

и (или) хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ – 

Отчет о проведении археологических полевых работ (разведках) с 

проведением шурфовочных мероприятий с целью выявления наличия 

(отсутствия) объектов культурного наследия на земельном участке под объект: 

«Объекты Спасательного центра», расположенные по адресу: Запорожская 

область, Мелитопольский район, с. Семеновка, промышленная зона№3». 
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9. Перечень документов, представленных на экспертизу 

заявителем: 

- Отчет о проведении археологических полевых работ (разведках) с 

проведением шурфовочных мероприятий с целью выявления наличия 

(отсутствия) объектов культурного наследия на земельном участке под объект: 

«Объекты Спасательного центра», расположенные по адресу: Запорожская 

область, Мелитопольский район, с. Семеновка, промышленная зона№3». 

 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 

экспертизы. 

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы 

повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало. 

 

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием 

примененных методов, объема и характера выполненных работ и их 

результатов. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной 

заказчиком документации на соответствие действующему законодательству в 

области государственной охраны и сохранения объектов культурного 

(археологического) наследия. 

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету 

экспертизы.  

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной 

историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 

 

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 
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1. Отчет о проведении археологических полевых работ (разведках) с 

проведением шурфовочных мероприятий с целью выявления наличия 

(отсутствия) объектов культурного наследия на земельном участке под объект: 

«Объекты Спасательного центра», расположенные по адресу: Запорожская 

область, Мелитопольский район, с. Семеновка, промышленная зона№3». 

2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации», утвержденном 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 12.04.2023 г. № 15. 

4. Постановление Правительства РФ от 24.10.2022 г. № 1893 «Об 

утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие 

целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

5. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.2024 № 530. 

 

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведения экспертизы. 

 

13.1. Общие сведения о проведенных работах. 

В ноябре 2025 г. специалистами ООО «Дельта-Л» был выполнен 

комплекс научно-исследовательских археологических работ (разведок) с 

проведением шурфовочных мероприятий, с целью выявления наличия 

(отсутствия) объектов культурного наследия в зоне размещения объекта: 

«Объекты Спасательного центра», расположенные по адресу: Запорожская 
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область, Мелитопольский район, с. Семеновка, промышленная зона №3», 

находящегося по адресу: Российская Федерация, Запорожская область, 

Мелитопольский район, с. Семеновка. 

Работы проводились на основании Открытого листа № Р018-00103-

00/03556161 от 21 октября 2025 г., выданного Министерством Культуры 

Российской Федерации на имя Давудова Шамиля Омаровича.  

Общая площадь участка обследования –285875,31 кв.м (28 га). 

В ходе археологической разведки на обследованном участке заложено 28 

археологических шурфов размерами 2х1 м. Подъемный материал не 

обнаружен. Археологический материал в шурфах отсутствует.  

Таким образом, объектов археологии или объектов, обладающими 

признаками объектов археологии не обнаружено. 

 

13.2. Описание основных результатов полевых археологических 

исследований. 

В административном отношении проектируемый объект расположен в 

границах Мелитопольского района Запорожской области. В 

геоморфологическом отношении район изысканий расположен в пределах 

Приазовской эрозионно-аккумулятивной равнины, созданной 

преимущественно новейшими опусканиями на рыхлых неоген-четвертичных 

отложениях. Участок работ расположен на правобережной надпойменной 

террасе р. Молочной.  

В ходе археологической разведки для обнаружения объектов культурного 

наследия (памятников археологии) весь земельный участок был подвергнут 

детальному визуальному обследованию с проведением шурфовочных 

мероприятий. 

В ходе обследования был произведен тщательный осмотр всей 

поверхности участка, проведена подробная фотофиксация территории. 

Непосредственно на обследуемом земельном участке подъемный материал 

(сборы) не обнаружен, курганные насыпи не выявлены.  
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Проектом предусмотрено строительство Спасательного центра. Объекты 

Спасательного центра расположены по адресу: Запорожская область, 

Мелитопольский район, с. Семеновка, промышленная зона №3, на двух 

земельных участках с кадастровым номером 96:01:0001066:14 и 

96:01:0001066:15. 

Земельные участки, на которых предусмотрено строительство, имеет 

площадь 186145,0 кв.м. и 196759,0 м. кв. Расположены в 3,5 км к северу от с. 

Семеновка.  

Участок ограничен: с севера – местный проезд и далее, обслуживающий 

кооператив Станкостроитель; с востока - обслуживающий кооператив Таврия-

СТ; с юга и запада – незастроенные территории. Участок представляет собой 

освоенную территорию действующего спасательного центра. На участке 

расположены здания и сооружения, находящиеся в разном техническом 

состоянии: действующие и аварийные. Инженерные сети, проходящие по 

участку, частично демонтируются и реорганизуются. Имеются, твердые 

покрытия, которые так же демонтируются и реорганизуются.  

На участке имеются зеленые насаждения, представленные отдельно 

стоящими деревьями. 

Рельеф участка сложный, участок пересечен земляными валами. Уклон в 

южном направлении. Перепад отметок по участку значителен, составляет 

46,03 до 51,89 м. 

На момент проведения работ участок обследования представлял из себя 

по большей части строительную площадку, на которой велось активное 

хозяйственное освоение территории. В северо-восточной части располагаются 

действующие корпуса МЧС, между которыми находится асфальтированный 

плац. С востока к ним примыкает стройплощадка корпусного здания. В 

северной части велось строительство еще двух помещений. Северо-западный 

угол спланирован строительной техникой, путем перемещения грунта, 

мешаного с техногенным мусором. В центральной части располагался 

стройгородок, состоящий из бытовок, а также значительная территория была 
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спланирована и залита бетоном под фундаменты будущих зданий. Кроме 

этого, велось строительство ангаров. Центральную часть по линиям З-В и С-

Ю пересекают несколько асфальтированных и грунтовых проездов. В 

западной части, между стройплощадками, расположено старое футбольное 

поле, не задействованное в активном освоении территории. Центральная и 

восточная часть задействованы в строительстве зданий (залиты фундаменты, 

вырыты котлованы) и складировании отвалов техногенного грунта и 

стройматериалов. В юго-восточном и юго-западном углах полосы отвода 

расположены зоны особого назначения - полигон МЧС и действующие 

помещения. 

В виду активного хозяйственного освоения территории, наличия в 

границах участка обследования существующих зданий и сооружений, а также 

объектов особого назначения, на которых было запрещено проводить 

фотофиксацию и земляные работы, проведение визуального и шурфовочного 

обследования было местами затруднено. Для закладки шурфов выбирались 

места наименее пострадавшие от строительных работ, на месте которых 

сохранялся искомый рельеф и дневная поверхность. 

С целью определения наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия было заложено 28 шурфов размерами 1х2 м. 

Шурф №1 заложен в северо-восточной части зоны обследования, на 

правобережье р. Молочная, к северо-востоку от северо-западного 

административного корпуса МЧС. С севера и востока, по линиям З-В и С-Ю 

тянется заградительный бетонный забор, с запада расположен Корпус МЧС, с 

юга – строительная площадка здания, возле которой складированы 

стройматериалы. Местность ровная, без видимых перепадов. Дневная 

поверхность покрыта мелкой травянистой растительностью. 

Максимальная глубина шурфа – 1,40 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 
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GPS-координаты северо-западного угла шурфа 1 в системе WGS 84: 

N46°56'10.98" E35°25'21.00". 

Стратиграфия восточного борта шурфа №1. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Серо-желтая супесь (переотложенный грунт) – мощность 0,25 м; 

Слой 2 – Серо-черная супесь - мощность 0,70 м; 

Слой 3 – Желто-коричневая супесь – материк – прослеженная мощность 

0,4 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 6 пластов. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 

исследования шурфа 1 не выявлены. Выполнена контрольная прокопка 

материка на глубину до 0,40 м. После окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №2 заложен в северной части зоны обследования, на правобережье 

р. Молочная, к востоку от северо-западного административного корпуса МЧС. 

С севера и востока, по линии З-В тянется заградительный бетонный забор, с 

востока расположен Корпус МЧС, с юга – строительная площадка здания, 

возле которой складированы стройматериалы. Местность ровная, без видимых 

перепадов. Дневная поверхность покрыта мелкой травянистой 

растительностью. 

Максимальная глубина шурфа – 1 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 2 в системе WGS 84: 

N46°56'10.79" E35°25'14.87". 

Стратиграфия восточного борта шурфа №2. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн – мощность 0,1 м; 

Слой 2 – Серо-черная супесь с примесью строительного мусора (галька, 

битый кирпич, смола) - мощность 0,60 м; 
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Слой 3 – Желто-коричневая супесь – материк – прослеженная мощность 

0,3 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 4 пласта. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 

исследования шурфа 2 не выявлены. Выполнена контрольная прокопка 

материка на глубину до 0,30 м. После окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №3 заложен в северной части зоны обследования, на правобережье 

р. Молочная, к востоку от северо-западного административного корпуса МЧС. 

С севера по линии З-В тянется заградительный бетонный забор, с востока 

расположен Корпус МЧС, с юга и запада – строительные площадки зданий, 

возле которых складированы стройматериалы. Местность ровная, без 

видимых перепадов. Дневная поверхность спланирована строительной 

техникой. 

Максимальная глубина шурфа – 1,40 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 3 в системе WGS 84: 

N46°56'10.70" E35°25'11.65". 

Стратиграфия восточного борта шурфа №3. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Серо-коричневая супесь с вкраплениями строительных отходов 

(галька, битый кирпич) – мощность 0,50 м; 

Слой 2 – Серо-черная супесь с примесью строительного мусора (галька, 

битый кирпич, смола) - мощность 0,60 м; 

Слой 3 – Желто-коричневая супесь – материк – прослеженная мощность 

0,3 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 6 пластов. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 
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исследования шурфа 3 не выявлены. Выполнена контрольная прокопка 

материка на глубину до 0,30 м. После окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №4 заложен в северной части зоны обследования, на правобережье 

р. Молочная. С севера по линии З-В тянется заградительный бетонный забор, 

с востока расположена строительная площадка здания, возле которой 

складированы стройматериалы, с юга – строительные бытовки. Местность 

ровная, без видимых перепадов. Дневная поверхность спланирована 

строительной техникой. 

Максимальная глубина шурфа – 1,35 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 4 в системе WGS 84: 

N46°56'11.39" E35°25'6.15". 

Стратиграфия восточного борта шурфа №4. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Серо-черная супесь - мощность 1 м; 

Слой 2 – Желто-коричневая супесь – материк – прослеженная мощность 

0,35 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 6 пластов. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 

исследования шурфа 4 не выявлены. Выполнена контрольная прокопка 

материка на глубину до 0,35 м. После окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №5 заложен в северной части зоны обследования, на правобережье 

р. Молочная. С севера по линии З-В тянется заградительный бетонный забор, 

с запада по линии С-Ю проходит полоса древонасаждений, за которой 

расположена спланированная строительная площадка, с юга находится 

строительная зона ангаров. Местность ровная, без видимых перепадов. 

Дневная поверхность покрыта мелкой травянистой растительностью и 

валежником. 
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Максимальная глубина шурфа – 1,15 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 5 в системе WGS 84: 

N46°56'11.51" E35°25'2.18". 

Стратиграфия западного борта шурфа №5. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн - мощность 0,05 м; 

Слой 2 – Серо-черная супесь - мощность 0,20-0,40 м; 

Слой 3 – Серо-желтая супесь - мощность 0,65-0,45 м; 

Слой 4 – Желто-коричневая супесь – материк – прослеженная мощность 

0,25 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 5 пластов. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 

исследования шурфа 5 не выявлены. Выполнена контрольная прокопка 

материка на глубину до 0,25 м. После окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №6 заложен в северной части зоны обследования, на правобережье 

р. Молочная. С севера расположена спланированная площадка для 

складирования стройматериалов, с запада по линии С-Ю проходит полоса 

древонасаждений, за которой расположена спланированная строительная 

площадка, с юга находится строительная зона ангаров. Местность ровная, без 

видимых перепадов. Дневная поверхность покрыта мелкой травянистой 

растительностью и валежником. 

Максимальная глубина шурфа – 2 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 6 в системе WGS 84: 

N46°56'9.05" E35°25'2.22". 
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Стратиграфия восточного борта шурфа №6. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн - мощность 0,10 м; 

Слой 2 – Серо-черная супесь - мощность 1,5 м; 

Слой 3 – Желто-коричневая супесь – материк – прослеженная мощность 

0,4 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 9 пластов. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 

исследования шурфа 6 не выявлены. Выполнена контрольная прокопка 

материка на глубину до 0,25 м. После окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №7 заложен в северо-восточной части зоны обследования, на 

правобережье р. Молочная, к юго-востоку административного корпуса МЧС. 

С северо-запада расположен корпус МЧС, с юга по линии З-В проходит 

асфальтированная дорога, с запада по лини З-В тянется древесная аллея, с 

востока расположена стройплощадка здания. Дневная поверхность покрыта 

мелкой травянистой растительностью. 

Максимальная глубина шурфа – 1,45 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 7 в системе WGS 84: 

N46°56'6.55" E35°25'19.73". 

Стратиграфия западного борта шурфа №7. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн – мощность 0,05 м; 

Слой 2 – Серо-коричневая супесь (переотложенный грунт) – мощность 

0,20 м; 

Слой 3 – Серо-черная супесь - мощность 0,80 м; 

Слой 4 – Желто-коричневая супесь – материк – прослеженная мощность 

0,4 м. 
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Всего в шурфе было вскрыто 6 пластов. 

Выполнена контрольная прокопка материка на глубину до 0,30 м. 

Археологические материалы, культурный слой и иные признаки объектов 

культурного наследия в ходе исследования шурфа 6 не выявлены. После 

окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №8 заложен в северо-восточной части зоны обследования, на 

правобережье р. Молочная, к югу административного корпуса МЧС. С севера 

расположен корпус МЧС, с юга по линии З-В проходит асфальтированная 

дорога, с востока по лини З-В тянется древесная аллея, с запада по линии С-Ю 

проходит асфальтированная дорога. Дневная поверхность покрыта мелкой 

травянистой растительностью. 

Максимальная глубина шурфа – 0,75 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 8 в системе WGS 84: 

N46°56'7.48" E35°25'16.32". 

Стратиграфия западного борта шурфа №8. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн – мощность 0,05 м; 

Слой 2 – Серо-черная супесь, с большим содержанием строительного 

мусора (галька, асфальт, битый кирпич) - мощность 0,40 м; 

Слой 3 – Желто-коричневая слоистая супесь – материк – прослеженная 

мощность 0,30 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 3 пласта. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 

исследования шурфа 8 не выявлены. В западной части шурфа на уровне 

залегания материкового слоя была обнаружена современная траншея от 

кабеля связи, тянущаяся по линии С-Ю, помеченная сигнальной лентой. 
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Выполнена контрольная прокопка материка на глубину до 0,30 м. После 

окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №9 заложен в центральной части зоны обследования, на 

правобережье р. Молочная, к юго-западу от административного корпуса МЧС, 

на территории рощи. С северо-востока расположен корпус МЧС, с юга по 

линии З-В проходит асфальтированная дорога, с запада расположены бытовки 

стройгородка, с востока по линии С-Ю проходит асфальтированная дорога. 

Дневная поверхность покрыта мелкой травянистой растительностью. 

Максимальная глубина шурфа – 1,25 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 9 в системе WGS 84: 

N46°56'6.90" E35°25'13.74". 

Стратиграфия восточного борта шурфа №9. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн – мощность 0,05 м; 

Слой 2 – Серо-черная супесь, с большим содержанием строительного 

мусора (галька, асфальт, битый кирпич) - мощность 0,30 м; 

Слой 3 – Серо-черная супесь - мощность 0,60 м; 

Слой 4 – Желто-коричневая слоистая супесь – материк – прослеженная 

мощность 0,30 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 5 пластов. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 

исследования шурфа 9 не выявлены. Выполнена контрольная прокопка 

материка на глубину до 0,30 м. После окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №10 заложен в центральной части зоны обследования, на 

правобережье р. Молочная, на территории стройгородка. С севера 

расположены отвалы грунта, за которыми ведется стройка здания, с юга по 

линии З-В проходит асфальтированная дорога, с запада и востока 



Эксперт П.М. Соколов Страница 17 
 

расположены бытовки стройгородка. Дневная поверхность покрыта мелкой 

травянистой растительностью. 

Максимальная глубина шурфа – 0,75 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 10 в системе WGS 84: 

N46°56'8.43" E35°25'9.34". 

Стратиграфия западного борта шурфа №10. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн – мощность 0,05 м; 

Слой 2 – Серо-черная супесь - мощность 0,35 м; 

Слой 3 – Желто-коричневая слоистая супесь – материк – прослеженная 

мощность 0,35 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 3 пласта. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 

исследования шурфа 10 не выявлены. Выполнена контрольная прокопка 

материка на глубину до 0,35 м. После окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №11 заложен в северо-восточной части зоны обследования, на 

правобережье р. Молочная, к югу от административных корпусов МЧС, в 40 

м к западу от шурфа 7. С севера расположены корпуса МЧС, с юга по линии 

З-В проходит асфальтированная дорога, с востока по лини З-В тянется 

древесная аллея. Шурф заложен с целью уточнения границ распространения 

культурного слоя, найденного в шурфе №7. Дневная поверхность покрыта 

мелкой травянистой растительностью. 

Максимальная глубина шурфа – 1,40 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 
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GPS-координаты северо-западного угла шурфа 11 в системе WGS 84: 

N46°56'6.66" E35°25'17.87". 

Стратиграфия западного борта шурфа №11. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн – мощность 0,05 м; 

Слой 2 – Серо-коричневая супесь (переотложенный грунт) – мощность 

0,25 м; 

Слой 3 – Серо-черная супесь - мощность 0,85 м; 

Слой 4 – Желто-коричневая супесь – материк – прослеженная мощность 

0,3 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 6 пластов. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 

исследования шурфа 11 не выявлены. Выполнена контрольная прокопка 

материка на глубину до 0,30 м. После окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №12 заложен в северо-восточной части зоны обследования, на 

правобережье р. Молочная, к юго-востоку административного корпуса МЧС, 

в 40 м к северу от шурфа №7. С северо-запада расположен корпус МЧС, с юга 

по линии З-В проходит древесная аллея, с востока расположена 

стройплощадка здания. Шурф заложен с целью уточнения границ 

распространения культурного слоя, найденного в шурфе №7. Дневная 

поверхность покрыта мелкой травянистой растительностью. 

Максимальная глубина шурфа – 1,55 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 12 в системе WGS 84: 

N46°56'7.68" E35°25'20.22". 

Стратиграфия западного борта шурфа №12. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн – мощность 0,05 м; 
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Слой 2 – Серо-черная супесь с большим содержанием строительного 

мусора (переотложенный грунт) – мощность 0,35 м; 

Слой 3 – Серо-черная супесь - мощность 0,75 м; 

Слой 4 – Желто-коричневая супесь – материк – прослеженная мощность 

0,4 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 7 пластов. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 

исследования шурфа 12 не выявлены. Выполнена контрольная прокопка 

материка на глубину до 0,40 м. После окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №13 заложен в северо-восточной части зоны обследования, на 

правобережье р. Молочная, к юго-востоку административного корпуса МЧС, 

в 30 м к востоку от шурфа №7. С северо-запада расположен корпус МЧС, с 

юга по линии С-Ю проходит технологическая грунтовая дорога, вдоль 

которой складированы отвалы грунта из котлована будущего здания, с севера 

расположена стройплощадка здания. Шурф заложен с целью уточнения 

границ распространения культурного слоя, найденного в шурфе №7. Дневная 

поверхность покрыта мелкой травянистой растительностью. 

Максимальная глубина шурфа – 1,25 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 13 в системе WGS 84: 

N46°56'6.22" E35°25'21.56". 

Стратиграфия восточного борта шурфа №13. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн – мощность 0,05 м; 

Слой 2 – Серо-коричневая супесь (переотложенный грунт) – мощность 

0,10 м; 

Слой 3 – Серо-черная супесь - мощность 0,60 м; 
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Слой 4 – Желто-коричневая супесь – материк – прослеженная мощность 

0,5 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 5 пластов. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 

исследования шурфа 13 не выявлены. Выполнена контрольная прокопка 

материка на глубину до 0,50 м. После окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №14 заложен в северо-восточной части зоны обследования, на 

правобережье р. Молочная, к югу от административного корпуса МЧС, в 40 м 

к югу от шурфа №7. С севера расположен корпус МЧС, с востока по линии С-

Ю проходит технологическая грунтовая дорога, вдоль которой складированы 

отвалы грунта из котлована будущего здания, с севера по линии З-В тянется 

асфальтированная дорога, с юга расположен котлован, засыпанный 

строительными и бытовыми отходами. Шурф заложен с целью уточнения 

границ распространения культурного слоя, найденного в шурфе №7. Дневная 

поверхность покрыта мелкой травянистой растительностью. 

Максимальная глубина шурфа – 0,65 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 14 в системе WGS 84: 

N46°56'5.25" E35°25'19.69". 

Стратиграфия западного борта шурфа №14. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн – мощность 0,05 м; 

Слой 2 – Серо-черная супесь - мощность 0,30 м; 

Слой 3 – Желто-коричневая супесь – материк – прослеженная мощность 

0,3 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 3 пласта. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 
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исследования шурфа 14 не выявлены. Выполнена контрольная прокопка 

материка на глубину до 0,30 м. После окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №15 заложен в восточной части зоны обследования, на 

правобережье р. Молочная. С востока по линии С-Ю тянется забор, 

отделяющий территорию расположения части МЧС, с запада параллельно ему 

проходит грунтовая дорога, за которой расположен котлован, засыпанный 

строительным и бытовым мусором. Дневная поверхность покрыта густой 

травянистой растительностью. 

Максимальная глубина шурфа – 1,35 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 15 в системе WGS 84: 

N46°56'2.47" E35°25'21.40". 

Стратиграфия восточного борта шурфа №15. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн – мощность 0,05 м; 

Слой 2 – Серо-коричневая супесь с содержанием строительного мусора 

(переотложенный грунт) – мощность 0,30 м; 

Слой 3 – Серо-черная супесь - мощность 0,60 м; 

Слой 4 – Желто-коричневая супесь – материк – прослеженная мощность 

0,4 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 6 пластов. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 

исследования шурфа 15 не выявлены. В центральной части шурфа на уровне 

залегания материкового слоя была обнаружена современная траншея, 

тянущаяся по линии С-Ю. Выполнена контрольная прокопка материка на 

глубину до 0,40 м. После окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №16 заложен в восточной части зоны обследования, на 

правобережье р. Молочная, в юго-западном углу периметра части МЧС. С 



Эксперт П.М. Соколов Страница 22 
 

востока по линии С-Ю и с юга по линии З-В тянется забор, отделяющий 

территорию расположения части МЧС, с запада параллельно ему проходит 

грунтовая дорога, за которой расположены отвалы техногенного мусора. 

Дневная поверхность покрыта густой травянистой растительностью. 

Максимальная глубина шурфа – 1,35 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 16 в системе WGS 84: 

N46°55'59.86" E35°25'20.81". 

Стратиграфия восточного борта шурфа №16. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн – мощность 0,05 м; 

Слой 2 – Серая супесь с содержанием строительного мусора 

(переотложенный грунт) – мощность 0,70 м; 

Слой 3 – Серо-черная супесь - мощность 0,30 м; 

Слой 4 – Желто-коричневая супесь – материк – прослеженная мощность 

0,3 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 6 пластов. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 

исследования шурфа 16 не выявлены. Выполнена контрольная прокопка 

материка на глубину до 0,30 м. После окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №17 заложен в центральной части зоны обследования, на 

правобережье р. Молочная, к северо-востоку от площадки стадиона. С востока 

по линии С-Ю проходит асфальтированная дорога, с запада расположена 

асфальтированная площадка стадиона. Дневная поверхность покрыта мелкой 

травянистой растительностью. 

Максимальная глубина шурфа – 1,15 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 
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направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 17 в системе WGS 84: 

N46°56'3.64" E35°25'14.51". 

Стратиграфия восточного борта шурфа №17. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн – мощность 0,05 м; 

Слой 2 – Серо-черная супесь, с большим содержанием строительного 

мусора (галька, асфальт, битый кирпич) - мощность 0,25 м; 

Слой 3 – Серо-черная супесь - мощность 0,55 м; 

Слой 4 – Желто-коричневая супесь – материк – прослеженная мощность 

0,3 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 5 пластов. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 

исследования шурфа 17 не выявлены. Выполнена контрольная прокопка 

материка на глубину до 0,30 м. После окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №18 заложен в юго-восточной части зоны обследования, на 

правобережье р. Молочная, у южного ограждения территории части МЧС. С 

севера расположен небольшой пустырь, на котором складирован 

переотложенный грунт, с востока по линии С-Ю проходит грунтовая дорога, 

за которой расположены отвалы строительных отходов, с юга по линии З-В 

тянутся ограждения части МЧС, за которыми расположен полигон. Дневная 

поверхность покрыта мелкой травянистой растительностью. 

Максимальная глубина шурфа – 1,75 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 18 в системе WGS 84: 

N46°55'59.97" E35°25'13.21". 

Стратиграфия восточного борта шурфа №18. 
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Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн – мощность 0,05 м; 

Слой 2 – Серая супесь (переотложенный грунт) - мощность 0,55 м; 

Слой 3 – Серо-черная супесь - мощность 0,85 м; 

Слой 4 – Желто-коричневая супесь – материк – прослеженная мощность 

0,3 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 7 пластов. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 

исследования шурфа 18 не выявлены. Выполнена контрольная прокопка 

материка на глубину до 0,30 м. После окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №19 заложен в центральной части зоны обследования, на 

правобережье р. Молочная, к северо-западу от асфальтированной площадки 

стадиона. С запада по линии С-Ю проходит асфальтированная дорога, с юго-

востока расположен стадион, с севера – строительная площадка (прокладка 

коммуникаций). Дневная поверхность покрыта мелкой травянистой 

растительностью. 

Максимальная глубина шурфа – 0,85 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 19 в системе WGS 84: 

N46°56'5.31" E35°25'7.09". 

Стратиграфия западного борта шурфа №19. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн – мощность 0,05 м; 

Слой 2 – Серо-черная супесь - мощность 0,40 м; 

Слой 3 – Желто-коричневая супесь – материк – прослеженная мощность 

0,4 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 4 пласта. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 
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исследования шурфа 19 не выявлены. Выполнена контрольная прокопка 

материка на глубину до 0,40 м. После окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №20 заложен в центральной части зоны обследования, на 

правобережье р. Молочная, к юго-западу от асфальтированной площадки 

стадиона. С запада по линии С-Ю проходит асфальтированная дорога, с 

северо-востока расположен стадион, с юга по линии З-В тянется дорожка 

отсыпанная щебнем. Дневная поверхность покрыта мелкой травянистой 

растительностью. 

Максимальная глубина шурфа – 1,55 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 20 в системе WGS 84: 

N46°56'2.03" E35°25'6.92". 

Стратиграфия западного борта шурфа №20. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн – мощность 0,05 м; 

Слой 2 – Серая супесь, насыщенная строительным мусором 

(переотложенный грунт) - мощность 0,60 м; 

Слой 3 – Серо-черная супесь - мощность 0,50 м; 

Слой 4 – Желто-коричневая супесь – материк – прослеженная мощность 

0,4 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 7 пластов. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 

исследования шурфа 20 не выявлены. Выполнена контрольная прокопка 

материка на глубину до 0,40 м. После окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №21 заложен в южной части зоны обследования, на правобережье 

р. Молочная, к западу от полигона МЧС. С востока по линии С-Ю проходит 

лесополоса, за которой расположен полигон МЧС, с юга и севера – пустырь, 

поросший густой травянистой растительностью, с запада по линии З-В тянется 
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грунтовая дорога. Дневная поверхность покрыта густой травянистой 

растительностью. 

Максимальная глубина шурфа – 0,85 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 21 в системе WGS 84: 

N46°55'58.74" E35°25'9.73". 

Стратиграфия западного борта шурфа №21. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн – мощность 0,05 м; 

Слой 2 – Серо-черная супесь, насыщенная строительным мусором - 

мощность 0,20-0,30 м; 

Слой 3 – Желто-коричневая супесь - мощность 0,20-0,30 м; 

Слой 4 – Серый мелкозернистый песок – материк – прослеженная мощность 

0,30 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 4 пласта. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 

исследования шурфа 21 не выявлены. Выполнена контрольная прокопка 

материка на глубину до 0,40 м. После окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №22 заложен в южной части зоны обследования, на правобережье 

р. Молочная, у восточной ограды территории старой военной части. С севера 

по линии З-В тянется грунтовая дорога, с запада по линии С-Ю проходит 

бетонный забор, с юга и востока - пустырь. Дневная поверхность покрыта 

густой травянистой растительностью. 

Максимальная глубина шурфа – 1,40 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 



Эксперт П.М. Соколов Страница 27 
 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 22 в системе WGS 84: 

N46°55'58.12" E35°25'6.20". 

Стратиграфия восточного борта шурфа №22. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн – мощность 0,05 м; 

Слой 2 – Серо-черная супесь - мощность 0,20 м; 

Слой 3 – Серая супесь, насыщенная строительным мусором 

(переотложенный грунт) - мощность 0,15 м; 

Слой 4 – Серо-черная супесь - мощность 0,20 м; 

Слой 5 – Серая супесь - мощность 0,40 м; 

Слой 6 – Желто-коричневая супесь – материк – прослеженная мощность 

0,4 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 6 пластов. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 

исследования шурфа 22 не выявлены. В юго-восточном углу шурфа с уровня 

дневной поверхности прослежена современная столбовая яма, образовавшая 

серо-черную затечность в материковом слое. Выполнена контрольная 

прокопка материка на глубину до 0,40 м. После окончания работ шурф был 

засыпан. 

Шурф №23 заложен в юго-западной части зоны обследования, на 

правобережье р. Молочная, на территории старых корпусов военной части. С 

севера и запада расположены полуразрушенные здания и гаражные боксы, с 

юга по линии З-В и востока по линии С-Ю тянется грунтовая дорога. Дневная 

поверхность покрыта густой травянистой растительностью. 

Максимальная глубина шурфа – 2 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 23 в системе WGS 84: 

N46°55'56.81" E35°25'2.24". 
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Стратиграфия восточного борта шурфа №23. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн – мощность 0,05 м; 

Слой 2 – Серо-черная супесь, насыщенная строительным мусором - 

мощность 0,25 м; 

Слой 3 – Серая супесь - мощность 0,30 м; 

Слой 4 – Серо-черная супесь - мощность 1 м; 

Слой 5 – Желто-серая супесь – материк – прослеженная мощность 0,40 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 9 пластов. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 

исследования шурфа 23 не выявлены. Выполнена контрольная прокопка 

материка на глубину до 0,40 м. После окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №24 заложен в юго-западной части зоны обследования, на 

правобережье р. Молочная, в юго-восточном углу старого стадиона. С северо-

запада расположено поле стадиона, с юга по линии З-В тянется грунтовая 

дорога, вдоль которой проходит лесополоса, с востока расположены 

полуразрущенные здания. Дневная поверхность покрыта густой травянистой 

растительностью. 

Максимальная глубина шурфа – 1,60 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 24 в системе WGS 84: 

N46°56'1.56" E35°24'57.80". 

Стратиграфия восточного борта шурфа №24. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн – мощность 0,05 м; 

Слой 2 – Серо-черная супесь - мощность 0,55 м; 

Слой 3 – Серо-желтая супесь - мощность 0,50м; 
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Слой 4 – Желто-коричневая супесь – материк – прослеженная мощность 

0,5 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 7 пластов. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 

исследования шурфа 24 не выявлены. Выполнена контрольная прокопка 

материка на глубину до 0,50 м. После окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №25 заложен в юго-западной части зоны обследования, на 

правобережье р. Молочная, в юго-запад углу старого стадиона. С северо-

востока расположено поле стадиона, с юга и запада по линии З-В и С-Ю 

тянется грунтовая дорога, вдоль которой проходит лесополоса. Дневная 

поверхность покрыта густой травянистой растительностью. 

Максимальная глубина шурфа – 1,25 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 25 в системе WGS 84: 

N46°56'1.97" E35°24'53.75". 

Стратиграфия западного борта шурфа №25. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн – мощность 0,05 м; 

Слой 2 – Серо-черная супесь - мощность 0,50 м; 

Слой 3 – Серая супесь - мощность 0,40 м; 

Слой 4 – Желто-коричневая супесь – материк – прослеженная мощность 

0,3 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 6 пластов. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 

исследования шурфа 25 не выявлены. Выполнена контрольная прокопка 

материка на глубину до 0,30 м. После окончания работ шурф был засыпан. 
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Шурф №26 заложен в юго-западной части зоны обследования, на 

правобережье р. Молочная, посреди поля старого стадиона. Дневная 

поверхность покрыта густой травянистой растительностью. 

Максимальная глубина шурфа – 1,40 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 26 в системе WGS 84: 

N46°56'3.67" E35°24'56.65". 

Стратиграфия восточного борта шурфа №26. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн – мощность 0,05 м; 

Слой 2 – Серо-коричневая супесь (переотложенный (грунт) - мощность 

0,35 м; 

Слой 3 – Серая супесь - мощность 0,75 м; 

Слой 4 – Желто-коричневая супесь – материк – прослеженная мощность 

0,25 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 6 пластов. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 

исследования шурфа 26 не выявлены. В центральной части шурфа на уровне 

залегания материкового слоя обнаружена водопроводная труба, тянущаяся по 

линии З-В. Выполнена контрольная прокопка материка на глубину до 0,25 м. 

После окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №27 заложен в юго-западной части зоны обследования, на 

правобережье р. Молочная, в северо-восточном углу старого стадиона. С юго-

запада расположено поле стадиона, с востока – строительная площадка с 

залитыми фундаментами зданий, с севера – ангары МЧС. Дневная поверхность 

покрыта густой травянистой растительностью. 

Максимальная глубина шурфа – 1,65 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 
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направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 27 в системе WGS 84: 

N46°56'5.38" E35°24'59.08". 

Стратиграфия западного борта шурфа №27. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн – мощность 0,05 м; 

Слой 2 – Серо-черная супесь - мощность 0,50 м; 

Слой 3 – Серая супесь - мощность 0,20 м; 

Слой 4 – Серо-черная супесь - мощность 0,50 м; 

Слой 5 – Желто-коричневая супесь – материк – прослеженная мощность 

0,4 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 7 пластов. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 

исследования шурфа 27 не выявлены. Выполнена контрольная прокопка 

материка на глубину до 0,50 м. После окончания работ шурф был засыпан. 

Шурф №28 заложен в юго-западной части зоны обследования, на 

правобережье р. Молочная, в северо-западном углу старого стадиона. С юго-

востока расположено поле стадиона, с запада по линии С-Ю проходит 

грунтовая дорога, вдоль которой тянется лесополоса, с севера – ангары МЧС. 

Дневная поверхность покрыта густой травянистой растительностью. 

Максимальная глубина шурфа – 1,40 м от современной дневной 

поверхности. Шурф имеет размеры 2х1 м, длинной осью ориентирован по 

направлению С-Ю. За условную нулевую отметку (R0) принят северо-

западный угол. 

GPS-координаты северо-западного угла шурфа 28 в системе WGS 84: 

N46°56'5.12" E35°24'54.08". 

Стратиграфия западного борта шурфа №28. 

Описание слоев приводится сверху вниз от дневной поверхности. 

Слой 1 – Дерн – мощность 0,05 м; 
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Слой 2 – Серо-черная супесь - мощность 0,55 м; 

Слой 3 – Желто-коричневая супесь – материк – прослеженная мощность 

0,8 м. 

Всего в шурфе было вскрыто 6 пластов. Археологические материалы, 

культурный слой и иные признаки объектов культурного наследия в ходе 

исследования шурфа 28 не выявлены. Выполнена контрольная прокопка 

материка на глубину до 0,80 м. После окончания работ шурф был засыпан. 

Таким образом, в результате проведённых работ, объекты, обладающие 

признаками объекта археологического наследия, на участке обследования не 

выявлены.  

14. Обоснование вывода экспертизы. 

На основании рассмотрения представленной на экспертизу документации 

установлено следующее: 

1. Историко-культурные исследования, результаты которых изложены в 

представленной на экспертизу документации «Отчет о проведении 

археологических полевых работ (разведках) с проведением шурфовочных 

мероприятий с целью выявления наличия (отсутствия) объектов культурного 

наследия на земельном участке под объект: «Объекты Спасательного центра», 

расположенные по адресу: Запорожская область, Мелитопольский район, с. 

Семеновка, промышленная зона№3», были проведены в полном объеме, 

согласно существующим нормативным, правовым и научно-методическим 

требованиям, что подтверждается представленной документацией. 

2. На землях, подлежащих хозяйственному воздействию в результате 

работ по объекту: «Объекты Спасательного центра», расположенные по 

адресу: Запорожская область, Мелитопольский район, с. Семеновка, 

промышленная зона№3», объекты культурного наследия, выявленные 

объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов 

культурного наследия, отсутствуют. 
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3. При проведении археологического обследования (разведки) 

установлено отсутствие на участках, подлежащих хозяйственному освоению, 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. 

15. Выводы экспертизы. 

На основании представленной заявителем, разработанной ООО 

"Дельта-Л", документации «Отчет о проведении археологических полевых 

работ (разведках) с проведением шурфовочных мероприятий с целью 

выявления наличия (отсутствия) объектов культурного наследия на земельном 

участке под объект: «Объекты Спасательного центра», расположенные по 

адресу: Запорожская область, Мелитопольский район, с. Семеновка, 

промышленная зона№3» Эксперт в соответствии с п. 22 б) Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530, делает вывод о 

возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных и иных работ (положительное заключение).  

16. Настоящее экспертное заключения (акт государственной историко-

культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

17. К настоящему экспертному заключению (акту государственной 

историко-культурной экспертизы) приложен и подписан усиленной 

квалифицированной электронной подписью документ: «Отчет о проведении 

археологических полевых работ (разведках) с проведением шурфовочных 

мероприятий с целью выявления наличия (отсутствия) объектов культурного 

наследия на земельном участке под объект: «Объекты Спасательного центра», 

расположенные по адресу: Запорожская область, Мелитопольский район, с. 

Семеновка, промышленная зона№3». 

 

Дата оформления заключения экспертизы: 12.12.2025 г. 

 

Эксперт Соколов П.М.                         


